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PRESENTACION

La Coleccion REPARAUTO se propone ofrecer, a través de publicacio-
aes sucesivas (en principio, dos por mes), una informacién completa sobre
los diferentes modelos de automéviles, camiones y tractores existentes ac-
tualmente en el mercado y de los nuevos modelos que sucesivamente vayan
apareciendo.

Consideramos que esta informacién viene a satisfacer una necesidad, cada
vez mds perentoria, para aquellos talleres que se dedican a la reparacién de
automdéviles en general.

Efectivamente, estos talleres se enfrentan continuamente con la necesi-
dad de proceder a la reparacién de vehiculos que les son desconocidos, si no
en su composicién general, cuando menos en la precisién de los datos exac-
tos de tolerancias, ajustes, puesta a punto, apriete de tuercas y tornillos, ali.
neaciones, etc., etc.

La técnica a seguir para el montaje y desmontaje de las partes del ve-
hiculo serd mucho mds certera, se ahorrard tiempo y se evitardn errores.
cuando, para ello, puedan seguirse instrucciones precisas que nacen del pro-
pio fabricante y que facilitamos en esta publicacién. Las figuras, con los di-
ferentes despieces en el vehiculo, constituyen también, en estos casos, un
inestimable auxiliar para el mecdnico.

En todo lo posible, al establecer los métodos a seguir para el trabajo, se
han escogido aquellos que permiten prescindir del uso de herramientas es
peciales y pueden llevarse a cabo con los medios usuales en el taller. Unica-
mente en aquellas operaciones para las cuales resulta absolutamente indis-
pensable el empleo de herramientas especiales acudimos a su especificacién.
No olvidamos, no obstante, el dar referencias sobre el equipo ideal de he
rramientas de la casa, para aquellos que pudieran interesarse por su adqui-
sicion.

También en esta publicacién se facilitan al reparador los datos necesarios
nara proveerse acertadamente de los repuestos que pudiera requerir para su
trabajo.

Con la coleccién REPARAUTO esperamos también proporcionar a los pro-
pietarios de vehiculos un complemento a las instrucciones que normalmente
poseen sobre su conversién y facilitarles datos que podrdn poner a dispo-
sicién del taller cuando, incidentalmente, sufran una averfa lejos de un cen-
tro especializado en la marca de su vehiculo, El REPARAUTO de su marca.
y modelo constituird asi un positivo auxiliar en la guantera del coche.

Finalmente, el propietario experto en mecdnica podrd, con el auxilio de
nuestra publicacién, obtener un éptimo rendimiento de su vehiculo y con-
trolar mejor su reparacién, cuando ésta sea necesaria.

ATIKA. S. A



Introduccidn

Muchos asociados de «Reparauto» nos han pedido
la publicacién de un manual dedicado a los vehicu-
los Renault Dauphine - Ondine - Gordini, bien que
la FASA haya dejado de fabricar el mismo.

Numerosos vehiculos de estos tipos siguen pres-
tando un excelente servicio a sus duefios, por lo que
incluimos este tratado en nuestra Coleccidn gracias a
la amabilidad de FASA, que nos ha facilitado su
manual de taller,

El Dauphine fue presentado al publico por pri-
mera vez en 1956 y ha sufrido sucesivas modifica-
ciones hasta ser sustituido por los modelos Re-
nault-8 y Renault-10 (nuevos disefios).

Identificacidn

Los nimeros de identificacion aparecen en una
placa fijada en el tabique trasero del compartimento
de equipajes. Los vehiculos Dauphine - Ondine - Gor-
dini llevan las referencias R-1090, R-1091 § R-1093.

Las wvariantes de las tltimas versiones R-1094 y
R-1095 las damos en el apéndice de este manual.

Modo de elevar el vehiculo

El vehiculo se debe elevar respetando los puntos
de apoyo que aparecen en la fig. 1.
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Con gato mévil

Delante:

Coléquese en «A» la cabeza debajo del travesaiio
delantero.

Detris:

En el punto «B» utilicese una cabeza de horquilla
para.ejercer el esfuerzo en las trompetas, a cada lado
de la caja del diferencial. Es recomendable el uso de
la cabeza, 1til Cha 04,

Los cuatro soportes deben colocarse en «Cy.

Con el elevador mixto Cha 09

Apliquese el mismo en las zonas «Ds.

Con el dispositivo Cha 03

Introdizcanse los ganchos en los puntos «E» de
los largueros.

Para controlar la plataforma
sobre la bancada

Elévese el vehiculo por los puntos «F.



DAUPHINE-ONDINE-GORDINI

Fig. 1.—Puntos de apoyo para elevar el vehiculo.

3.945 mm.
1.520 mm,

Largo total:

Ancho total: Batalla:

Motor

Identificacion

Una placa sujeta al lado izquierdo del motor indi-
ca las referencias:
Para los wehiculos R-1090 llevan el motor 670-01.
Para los vehiculos R-1091 llevan, hasta el ndmero
de fabricacion 8.848, el motor 670-04.
Desde el nim. de fabricacién 8.849, el motor 670-03.
Para los vehiculos R1093 llevan el motor 670-05 es-
pecial.

Caracteristicas

Comunes a todos los mofores:

Tipo: Cuatro cilindros verticales en linea, cuatro
tiempos, con cigiienal apoyado en tres cojinetes.

Altura total:

1.440 mm., en orden de marcha.

2.270 mm.
Calibre: 58 mm.
Carrera: 80 mm.
Cilindrada: 845 cm?.

Viélvulas en cabeza con mando por balancines.

Distribucién mandada per engranes.

Distribuidor de encendido con avance por centrifugo
v corrector por depresidn.

Orden del encendido: 1 —3 —4— 2,

Bujias de 14 mm.

Alimentacién en carburante: Por bomba de membra-
na y carburadot.

Refrigeracion por agua (4,6 litros) con bomba cen-
trifuga y radiador.

Engrase por bomba de engranes con cdrtet que debe
contener de 1,5 (minimo) a 2,5 litros (méximo).


























































































































































































